
 

 

  

120 cm Arbeitsbreite 

höhenverstellbare Anhängerdeichsel 

Netzbindung 

Antrieb über Gelenkwelle 540 U/min 

kpl. mit Gelenkwelle 

sehr robuste Ausführung 

Ballengröße: Durchmesser 57 cm / Breite 63 cm 

Gewicht Heuballen: ca. 25 - 30 kg 

Pressdruck einstellbar 

Maße : Länge: 180 cm / Breite: 140 cm / Höhe: 120 cm 

Spurbreite: 117 cm 

Pick-Up: Aufnahmebreite 80 cm 

Bereifung: 195/50 R14 

Gewicht: 520 kg 

Ballenzähler 

passend an Traktoren ab 11 kW / 15 PS 

Die Presskammer besteht aus Alu-Walzen mit Spezialprofil, die eine kontinuirliche Rotation des sich 

formenden Rundballens garantieren. Ballenkammer aus Aluminium mit 19 Rollen. 

Mit der elektrischen Fernbedienung ist eine Steuerung direkt von der Zugmaschine aus möglich. 

(Öffnen - Schließen der Heckklappe / Heben - Senken Pick-up).  

Außerdem befindet sich in der Fernbedienung ein kleiner Signalton,  der das Ende des Pressvorganges anzeigt.  

Direktes Stromversorgungssystem 

- unabhängige eigenständige Hydraulikversorgung -  

Lieferung kpl. montiert Betriebsbereit UVP 21.319,00 inkl. MwSt.  

(einschl. Überführung)  

Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten !  

Gültig solange der Vorrat reicht !  
Sternräder 

optional 

790,00 € 
Inkl. 19% MwSt.  



 

 

  

 

Ballenpresse mit fester Kammer kombiniert mit einem 
Ballenwickler.  

Dies ermöglicht das Sammeln, Pressen und Wickeln mit        
einer Person/Maschine und spart hierdurch Zeit.  

Alle Arbeitsgänge können ohne Stoppen ausgeführt werden: 
Die gepressten Ballen werden automatisch mittels hydrauli-
schen Arm an die Wickelmaschine übergeben, positioniert 
und nach dem Wickeln entladen. 

Optional:  

- Bremssystem  
- Sternräder 
(Schwadräder) 

UVP 49.800,00 inkl. MwSt.  

(einschl. Lieferantenvorfracht)  

 

Aktion gültig bis 30.04.2024 / Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten !  

Technische Daten: 

Abmessungen der Presskammer:  57 x 63 cm 

Presskammer: fixiert mit 19 Alurollen,  

direktes Zuführungssystem, Aufnahmebreite 83 cm 

Bindungssystem: Netzgarn 

Erforderliche Leistung: 18 KW / 25 PS 

Zapfwelle: mit Scherbolzen 

Bereifung: 26x12.00-12 

Control Computer 

Maße: L: 350 cm, B: 85 cm, H: 152 cm  /  Gewicht: 850 kg 
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