Einachser 340 PowerSafe®
Diesel mit Elektro- u.Handstarter
- Vorfuhrmaschine -

6,8 kW /9,1 PS Yanmar-Diesel-Motor L100V

3 Vorwarts— und 3 Rickwartsgange
Schnell-Umschalthebel fir Wendegetriebe am
Fuhrungsholm

Olbadkupplung PowerSafe® mit Handbetatigung
Einzelradbremse

Differential mit Sperre

Zapfwelle: unabhangig mit 990U/min.

Zuschaltung im Olbad

Lenkholm mit quer— und

hohenverstellbaren Stangen € 6.47 0, 0
montiert auf einem
Schwingungsdampfer (7.700,00 Inkl.19%
Bereifung 5.00-10 MwSt.)
Schlegelmulcher 75 cm

UVP des Herstellers: 9.800,84 €
einschl.Lieferantenvorfracht inkl.MwSt.
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Im Olbad , PowerSafe®"
auf Anfrage !!!

Die Lamellenkupplung im Olbad Power$

Leistung und Zuverlassigkeit einer hydr

Wartung bendétigt, auch wenn Anbauger

oszillierende Bewegungen ausfiihren wie; ,

Ebenso bewahrt sich PowerSafe® bei allen herkommllchen Geréaten,
wie Schlegelmulchern, Rasenméahern, Schneefrasen etc., auch bei
erhéhten Drehmomentbedarf, hervorragend.

Komfort: Beim Loslassen des Fiihrungsholms werden alle
wegungen gestoppt, ohne dass sich der Motor dabei abstellt.
ist somit ein Weiterarbeiten moglich ohne dass der Motor neu gestartet werden muss.
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